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PROJETO DE UM EQUIPAMENTO PAR A FABRICACAO DE BLOCOS E PAVERS

Eberton BattistonKennedy DelevatfiRogério KerberWillian Achiles Herme$
Anderson Badisseir@\ndresa SchneideRicardo Werlang

RESUMO

As maquinas surgem a partir de uma necessidade de nossa sociedade, com objetivo de facilitar
o trabalhohumano, o qual muitagezes pode ser impossivel de se realwacalmente. O
principal objetivo deste trabalho é referenciar o desenvolvimento passo a passo de um projeto
de maquina, desde o surgimento de uma necessidade até a construcdo final do equipamento.
Por meio de uma pesquisa de camge, nivel exploratoriapuscouse desenvolveuma

maquina de fabricacdo de blocos e paveom maérias alternativagpara atender as
necessidades do clieltBCEFF Paracriar este equipamento implantsavarias ferramentas

para diminuir ao maximo os errogapoderiam sgir no projeto. ApOs criarmoss requisitos

técnicos através dos requisitos do cliente ferramentaQFD foi utilizada para analisaa
importancia de cada requisito visando melhorar este prabgetguipamentos

Palavras-chave: Desenvolvimento Projeto. Maquina Blocos e Pavers. Materiais Alternativos.

1 INTRODUCAO

Segundo Madureira (2010), o triunfo das emprémsassucedidasindependente do
ramo de atuacdo, € mensurado pela lucratividade obtida no sucesso dos seuspan@hieos
os clientes. A continuidade desse triunfo e a garantia de sobrevivéncia, sera possivel apenas
enguanto ela for capaz de manter a preferéncia dos clientes, através do aperfeicoamento dos
produtos atuais, ou gerando novos e melhores produtos. Baidegmportancia do Projeto
de Produto.
Este setor esta diretamente ligado ao sucesso da empresa, pois € o responsavel por
mel horar ou desenvolver novos produtos. “A
nao é tarefa simples. Ela requer pesquikmejamento cuidadoso, controle meticuloso e, mais
i mportante, o uso de métodos sistematicos”
Este artigo foi criado para detalhar o processo e as etapas para o desenvolvimento de
um projeto para um equipamento pequeno que irdctabblocos e pavers de concreto.

Desenvolvemos o0 equipamento através da necessidade do cliente UCEFF Faculdades. A
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UCEFF possuia a necessidade de um equipamento para fazer experimentos e andalises em
projetos desenvolvidos por alunos e para pavimentapreguio estacionamento. Para criar

este equipamento implantamos varias ferramentas para diminuir ao maximo 0s erros que
poderiam surgir no projeto.

Criamos os requisitos técnicos através dos requisitos do cliente e colocamos no QFD
para descobrimos a imgi@ncia de cada requisito, com isso fomos para 0s préximos passos
para o desenvolvimento do equipamento. Estecatitggcreverdetalhnadamente as etapas desse
projeto.

Atualmente o mercado exige cada vez mais precisdo nos equipamentos
desenvolvimento, anercado externo esta cada vez mais presente com equipamentos de
exceléncia e baixo custo, com isso precisamos mudar nossa forma de pensar e comecar a
desenvolver projetos com as mesmas qualidades ou até melhores. E isso que iremos apresenta
neste artigogomo melhorar projetos de equipamentos. Para que isso aconteca Madureira (2010,
p. 26) cita que “o0o produto (ou servigco) dev

(ouusuério}.
2 FUNDAMENTACAO TEORICA
2.1 DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIPAMENTO

Segundo Hol zmann (2014, p. 20) o] desenv
transformacdo de necessidades presentes no mercado em um produto final destinado ao
consumidor, utilizandse de uma sequéncia de atividades que diminuam as chances de
insucesso do prj e tlJaoNorton(2013, p04) descreve que a resultante de um projeto e

equi pament o ¢é maquina resultante gque possa
Através do trabalho de PahBeitz (1998 no desenvolvido na area de metodologia de
projeto, palese observar que o ciclo de desenvolvimento de produtos segue a sistematica:
planejamento e esclarecimento da tarefa, projeto conceitual, preliminar e projeto detalhado.
O desenvolvimento de um equipamento € algo pouco trabalhado, por isso que muitos
egupamentos acabam falhando devido a erro no projestamente por que o0 projeto nao

utilizou todas as ferramentas necessarias para diminuir a0 maximo esse erro.
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2.2 REQUISITOS DO CLIENTE

Existem diversas maneiras para definir os requisitos do clisneej am el as,
reuni 6es ou revistas formais, di scussdes i
(BAXTER, 2011, p. 182). Toda forma é valida, desde que consiga absorver as informacdes
necessarias para aplicagdo em projeto.

Para Pahkt al. (2005), percebese um procedimento em dois estagios. No primeiro
estagio sdo definidos e documentados os requisitos 0bvios. No segundo estagio, sempre que
necessario, estes requisitos sdo complementados ou melhor detalhados, com auxilio de métodos
apropriados

Entdq segundd?ahletal(2 005, p. 102), “o0os objetivos
0S requisitos devem ser satisfeitos precisam ser destacados claramente, 0s requisitos assim
determinados podem entao ser desdobrados en

Os requisitos sad@ ponto de partida para iniciar o projeto, através dos requisitos sao
determinados os requisitos técnicos e feito o QDF para determinar hierarquicamente. Os

requisitos de cliente devem ser atendidos para que ndo haja uma insatisfac#uoatoeedoL
2.3 REQUISITOS DO PROJETO

Segundo Baclet al. (2008) os requisitos de projeto partem de uma necessidade do cliente,
esta fase € importante para a execucdo do projeto, as especificacdes devem ser confrontadas
conforme condi¢Bes do cliente. Deshodq as especificacdes de produto criam critérios para
a geracao do produto e € um meio de verificar se o0 projeto atendera as necessidades do cliente

Em outra definicdo Bacét al. (2008 diz que as caracteristicas do produto tém origem
dos requisitoslo projeto, onde podem ser manipuladas para atender os requisitos dos clientes.
Logo entendss e qu e, “o desenvolvimento do proa
especificados tecnicamente requisitos funcionais, operacionais e construtivos, os quais, quando
atndi dos, fazem que 0 produto exer ¢a as ¢
(MADUREIRA, 2010 p. 51).

2.4 QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
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O QFD é uma ferramenta que interliga os requisitos do cliente com os requisitos
técnicos desenvolvido petanpresa. O QFD tem como objetivo ouvir o cliente e ordenar esses
requisitos em ordem de importancMadureira (2010)acrescenta qua incorporacao das
necessidades, expectativas e exigéncias do cliente ao produto sdo fundamentais para 0 sucessc
Um métoad geral e bastante eficiente que foi desenvolvido para auxiliar neste processo € o
Quality Function Deploymen(QFD), também chamada de Qualidade Total, que surgiu em
meados de 1970, pela industria japonesa.

Nest e s mbotaicahaeifualmieete muito ayg, o QFD, como outras técnicas
modernas, resultou da combinacdo ordenada de atividades conhecidas, antes exercidas de formz
mai s ou menos dispersa, nos WMADUREKRA, 20li3p.ei s
30).

Segundo Oakl and &da®Qoalidade g uma®sgriityra dée abordagesn
para o gerenciamento de projeto conhkEsmi da
ferramenta € muito utilizada para projetos de um determinado produto, cita Oakland (1994),
pois tem como base as necessidattecliente, onde toda a equipe de projeto tem participacao
no desenvolvimento dos requisitos técnicos para cada estagio do projeto.

A utilizacdo do QFD, segundo Oakland (1994), tem por inicio a forma¢do de um grupo
com vastas funcgdes para efetivar essadade. Esse grupo deve levantar as necessidades do
cliente para posteriormente serem confrontadas com os requisitos técnicos, criados pela unidade

operativa e entregues ao cliente.
2.5ESTRUTURA FUNCIONAL

A estrutura funcional ou estruturacdo do produto parte da identificacdo dos requisitos
do cliente para o desmembramento de funcfes do praddutd. é ¢ n iparta de gqroaduncéao
de mais alto nivel, que é a funcéo desejada no produto, até se chegar a famjdelkndais
bai xo, as quais tornam possivel a funcédao de
Esta técnica além de identificar as fun¢des, hierarquiza também as mesmas (BACK,
1983) . Ela “estuda todas as ¢ o0 mkompanentee®s p o
produto” ( BAXTER, 2003) , hi erarquizando as
Complementando, Corat al(2013) diz que com base na funcao global detersenarovaveis

sistemas de fungbes que satisfacam as necessidades gerais aassdwifEnojeto.
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Pahl e Beitz (198&pudCORAL, 2013) ainda ressalta que, a ordenacéo das funcbes é
arranjado a partir do método de desdobramento funcional que, de acordo com grau de

complexidade da funcadisponibilidade de respostas que acatem as fung@asifestaise

Como uma estrutura de funcgcbes parciais ou

2.6 MATRIZ MORFOLOGICA

A partir da estrutura de fungdes, é iniciada a geracdo dos principios de solucédo para
satisfazer as fun¢des do produto. Ratapode ser utilizado o método da matriz morfoldgica,
onde as funcdes do produto sédo posicionadas na primeira coluna e, entdo, sdo sugeridos
principios de solucao capazes de atender cada funcéo. (C&RAR013, p.153)

A vantagem da Andlise Morfolégiesta no exame sistematico de todas as combinacdes
possiveis. Sem esta, provavelmente liit@agiamos a examinar apenas um nimero reduzido
delas, esquecend® das demais. Por outro lado, teseadificil examinar um grande nimero
de combinacdes, até shegar a umaolucdo Unica. Isso depende, em grande parte, da
habilidade do préprio analista. Podem ser estabelecidos alguns critérios para se fazer alguma
selegcéo, como, por exemplo, a disponibilidade de materiais, facilidade de fabricacdo, existéncia
de fornecedores para componentes terceirizados, resisténcia, durabilidade, acabamento
superficial, custos e assim por diante.

O termo morfologia significa o estudo da estrutura da forma. A analise morfologica,
assim, é uma abordagem sistematica para anaigstrutura de uma forma, ideia, produto,

sistema ou processo (YAN, 1998).
2.7PROJETO BASICO

Segundo o Art. 6° IX, Lei n.° 8.666/93; e Art. 1°, § 2°, XXI, Portaria n° 507/2011,
projeto basico € um conjunto de elementos necessarios e suficoemesjvel de preciséo
adequado.

No projeto basico é determinado dois projetos que mais atenderam os requisitos do
cliente x técnicos, através de andlises dos mesmos. Depois é decidido através de escolha

conjunta o equipamento que mais atende

2.8 ESPECIFICACAO TECNICA

ANAIS - Engenharia Mecanica ISSN - 2594 - 4649 T uceff
V.2, N°1-2018/1 . et



152

Mel (2014, p. 17), i@ que“a especificacao técnicauén textono qual se fixam todas
as regras e condi¢cdes que se deve seguir, caracterizando os materiais, equipamentos, elementos
sistemas construtivos a serem aplicadose o mamiono s e r 4 0 S&oxadocadds wdb® s 7 .
os dados do equipamento que sera produzido, descrevendo todas as partes e especificando cad

uma delas, chaparia, agural, elementos comerciais.
2.9PROPOSTA COMERCIAL

E um documento de apresentacaegiwipamento, apresentar a proposta detalhada, com
descrigao de todos os elementos internos do equipamento. Descreve condigdes de pagamento
observacdes importantes sobre o equipamento, um detalnamento de como sera a venda do

mesmo.
2.10PROJETO EXECUTIVO

Inicia-se com a concepc¢ao alcancada no projeto preliminar. O propadsito é alimentar com
descricbes a engenharia devido sua clareza e modificagbes volumosas podem ser concretizadas
sem prejuizos financeiros consideraveis. Logo, neste ponto € onde se congeleeisao final
sobre uma determinada concepc¢ao para o projeto (BACK, 1983).

Consiste no conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra ou do servico, conforme disciplinamento da Lei no 8.666, de 1993, e das normas da
Assogacao Brasileira de Normas Técnica8BNT.

E o conjunto de informac6es técnicas necessarias e suficientes para a realizacido do
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacfes e detalhes
construtivos para a perfeita instala¢ montagem e execucao dos servi¢cos e obras objeto do
contrato.

Agora, com a concepcgao para o projeto em mente, e os dados preliminares concebidos,
adquirese, interinamente uma sintese geral. Possuindo esse sistema como base, o projeto
detalhado ou pardetros dos componentes sao detalhados. Assim, todos as partes sao
sintetizados, experimentados e alterados em conformidade com o solicitado e o produto efetiva
se concluido (BACK, 1983).

2.11MEMORIAL DE CALCULO
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“E um documento que descreve okwds efetuados para chegar ao resultado final
apresentado. O memorial de calculo deve ser elaborado com base no conteddo dos desenhos

técnicos, memoriais descritivos e esfpeacdes técnicds(MEL, 2014, p18).
2.12MANUAL MONTAGEM/OPERAC}AO

Com a publicacdo da NR 12, em dezembro de 2010 do Ministério do Trabalho e
Emprego, surgiram novas exigéncia na area de seguranca de maquinas e equipamentos. Manua
de operacdo € um livro ou folheto que ensina a operar um equipamento ou unma ou um
ferramena. Conforme as informacdes deste item 12.128 da NR1 sugere que se separem 0S
capitulos, como: Descri¢cdo da maquina; Recomendacdes de Seguranca; Transporte, Instalacao

e desmontagem; Operacéo; Manutencdo e Pecas de reposicao;
3 METODOLOGIA

Para o desemlvimento deste trabalho defingeo meétodo indutivo, sendo essa uma
pesquisa de campode nivekxploratéria assimvisandoas necessidades e 0s objetivos de um
determinado cliente de maneira descritiva, pois descreve caracteristicapcdesprde
construcdo de um projeto utilizando as metodologias citafaérea alvo foio projeto de
produto e as técnicas de andlise sdo qualitativa e quantitativa. (GIL,2014).

Em uma primeira analise com base nos documentos requisitosrde phea identificar
as suas necessidades ou solicitacdes e através leimstormingé convertido os requisitos
do cliente em os requisitos do projeto, que é nada mais é que as especificacdes técnicas que c
projeto necessita para transformar os reqggu necessidade do cliente em uma necessidade
de engenharia para o desenvolvimento do projeto.

Através da ferramenta QFD ou desdobramento da funcao da qualidade é encontrado a
real prioridade do projeto para poder partir para a proxima etapa arestnattional, onde sao
atribuidas as funcdes parcial e elementar para cada requisito técnico.

Obtidos a hierarquia dos requisitos com a utilizacdo da Casa da Qualidade, fez se a
utilizacdo da Estrutura Funcional de Projeto. Com a definic@&stdatura funcional, passamos
para uma nova etapa do projeto chamada matriz morfologica. Nessa fase elencamos quatro
opc¢Oes ou modelos de produtos que atendem as necessidades para a construcdo do projeta
levando em conta os itens descritos pela fungénestar.
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O préximo passo foi a realizagdo da matriz de definicdo passa napsegssalo Coral
et al (2013), essaonsiste em analisar os modelos numerados da Matriz Morfolégica tendo em
vista a hierarquia dos Requisitos do Cliente e assimidpaira cada modelo se ele pode ser
utilizado durante a construcéo do projeto ou ndo. Com a definicdo da matriz passa ou nao passa,
eliminase os modelos que nao atendem a algum requisito e eseolt® dois melhores
modelos para dar sequéncia ao pmjet

Definidas as opc¢fes de acordo com cada requisito especificado, deu se inicio a primeira
fase de criacdo do projeto, ou seja, desenho técnico do equipamento utilizando a ferramenta
Solidworks onde apds esse processo serd escolhido equipamentoethw atendera as
necessidades do client€om o modelo de equipamento definido, passgara as etapas
seguintes que € a elaboracdo da proposta comercial e as especificacdes técnicas.

Portanto, om o fechamento com o cliente pasg paraas etapas finais o projeto

executivo, memorial de célculo, cronograma para instalacdo e os manuais de montagem e

instalagéo.
4 APRESENTACAO E ANALISE DE DADOS

Nosso objetivo é a criacdo de um pequeno equipantenfabricacdo de blocos e

paversque atenda as necedailes do nosso cliente em esfieciUCEFF Faculdadegjue tem
como objetivo utilizar este equipamento para experimentos e analises em projetos
desenvolvidos por alunos e para pavimentar seu proprio estacionamento.

Para a realacdo desse projeto foram seguidas varias etppatindo de uma ideia
inicial até chegar a sua execucaumiramenterealizamos uma entrevista com o cliente onde
buscamos colher as necessidades repassadas pelo cliente, essas informacdes colhidas forar
convertidas para a linguagem técnica de projeto ou Requisitos Técnicos. Dando sequéncia ao
projeto comecamos a desenvolver as proximas etapas, as quais foram a MatrZ §felila
Qualidade, Estrutura Funcional, Matriz Morfologica, Matriz de Decisao.eterdgasico,
Cronograma, Especificagdo Técnica, Proposta Comercial, Matriz de Responsabilidade, Projeto
Executivo, Memorial de Célculo, Lista de Materiais e Manual de Montagem e Manutencao.

O desenvolvimento deste projeto teve inicio com a elaboracdo dgiestionario,
conforme o @adrol, que possibilitaram coletar a real necessidade do publico alvo
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Quadro 1: Questionario

PESQUISA DE CAMPO
1 — Qual a necessidade de sua maquina?
2 — Qual material gostaria de utilizar na fabricacao do PAVER?
3 — Serao testados novos tragos?

4 —Na criagao de novos tragos sera alterada a vibragao para ter uma melhor
compactagao?

5 — Maquina vai precisar ter capacidade de fazer blocos?

6 — Esses materiais que serdo utilizados terdo que ser triturados?

7 — Custo do equipamento?

8 — Entao tera que ter o triturador e a maquina para fazer os artefatos?
9 — Tem rede pneumatica na UCEFF?

10 — Quem vai operar a maquina, um operador ou os proprios alunos?

11 — Vocé como engenheiro civil o que tera que ter a maquina para gerar um produto de

qualidade?
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Apés a aplicacdo do questionario conseguimos identificar um total de 15 itens,
consideradasomo necessidades, em projeto descritos como requisitos do cliente.

Com o intuito em hierarquizar as informacdes em nivel de maior impiartéoic
utilizado a ferramentaQuality Function Rployment(QFD), desdobramento da funcéo
qualidade, onde inserimog matriz os requisitos do cliente e os requisitos técnicos atribuindo
a cada um seu devido grau de importancia. Apos esse processo podemos obter a classificacaa
em grau de importacdo de cada item de forma hierarquica. Adsfinimos o nivel de
importarcia de cada requisito. Com a definicdo do nivel hierarquico dos requisitos do cliente e

requisitos @ projeto através da matriz QF&onforme demonstra a Figura 1.
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Figura 1: Ferramenta Quality Function 2ployment (QFD)
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Fonte: Dados da pesquig017).

Apos a elaboracdo da matriz Qkibteveseos requisitos do cliente e da engenharia de
formahierarquicaA partir desses requiss, fazse uma analis@ara extrair tecnicamente 0s

objetivos e trazer para a linguagem de profgeguem dados no Quadro 2.
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Quadro 2: Requisitos do Cliente/Engenharia
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Requisitos do Projeto Requisitos do Cliente
Nivel Hierarquico
10 Simplificada Pequena
20 Custo Simples
30 Compacta Boa Vibracéo
40 Sistema de Trituracéo Utilizar Materiais Alternativos
50 Atender as Normas Facil de Operar
6° Vibracéo TER um Triturador
70 Construcdo Simplificada Triturador com Alteracéo d@ranilha
80 Silenciosa Fazer Varios Modelos
Qo Operacao Dentro das Normas de Seguranca
10° Pneumatica Vibragdo com Alteracdo
11° Composto Alternativo Baixo Ruido
120 Manufatura Ser Pneumatica
130 Documentacéo Baixo Custo
140 Confiabilidade Facil Manutencao
150 Pintura Facil Montagem
16° Cores Laranja e Verde
170 Manual de Operagéo

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.1 ESTRUTURA FUNCIONAL

Obtidos a hierarquia dos requisitos com a utilizacdo da Casa da Qualidade (QFD), fez
se a utilizacdo da Estrutura Funcional de Projeto, onde elencamos para cada requisito suas
funcdes parciais e elementares, esses conceitos alternativos desenvolvidasn sdegi
informacdes analisadas e comparadas levando em consideracdo alguns critérios como: 0s
principios de projeto, materiais de qualidade, metas de produtividade, funcionalidade, entre
outros.

Como o objetivo da estrutura funcional é selecionar as fanpdés adequadas, deste
modo foram incluidas informacdes dos requisitos de cliente e conjugados com funcdes parciais
e elementares de cada etapa e informando como deve ser seguido 0 processo e 0 que deve se
feito para suprir esta necessidade.

Os conceitos definidos foram analisados e discutidos visando buscar a melhor
formulacdo para cada requisito técnico e definindo a solugie atdequada para cada
problema. Na se@ncia o @adro 3 apresenta ureatrutura funcional de projeto.
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Quadro 3: Estrutura Funcional
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Fungéo geral Fungdo parcial Fungdo elementar Descrigio
Troca de moldes Poucos parafusos ou engates rapidos
Sistema de facil montagem Encaixes nas pecas
Wontagem do equipamento .
SIMPLIFICADA Padronizacan de chaves, parafusos e chapas.
Troca de pecas Pecas padronizadas
Manutencdo simples
Wontagem e desmontagem Poucos parafusos
Aquisico do equipamento Preco acessivel Cgstu nﬂtla rnaqu‘ina. re.du;.:id.un
CUSTO Tranzporte Fabricaco na propria instituicio
Manutencio Baixa manutencdo Pecas robustas
COMPACTA Flahrlca“gau redu?lda Producdo lenta Poucas pegasﬂ man'ufalturadas
Dimensies reduzidas Peguena Producdo propria
SISTEMA DE TRITURAC io Triturador Ajuste da trituracéo Ajustar a graniha conforme o traco
Comercial Pequeno
Ergonomia Normas ABNT
Fabricagdo d i t
ATENDER AS NORMAS — SEQI.II'EI'II;E Normas ABNT
Produto Qualidade, dimensoes, resisténcia Normas ABNT
Sistema de vibracio Maior compactacéo do composto Qualidade no produto
VIBRAGAD
Ajuste de vibracdo Diferentes compostos Ajustar a vibracdo para cada composto
L . Evitar que a vibracao e o ruido passe para a
SILENCIOSA Baixo ruido Amortecedores de vibracao estrutura do equipamento
COMPOSTO ALTERNATIVO Variedade Wateriais aternativos Utilizar sobras de construgdes e estudos
PNEUMATICA Componentes Cilindros, valvulas Desmolde
OPEMQ.EO Comandos simples Sem necessidade de treinamento Operada por alunos
MANUFATURA Variedade de produtos Pouca producdo Produto para testes e uso da instituicdo
Operacdo Instucdes de operacdo do equipamento
DOCUMENTAGAD Manual
Manutencio Instruces ¢ cadigos de manutencdo
Robustez Estrutura forte Resistente a vibracdo
CONFIABILIDADE Pecas novas Pecas comerciaie de facil aquisicdo
Garantia i i QS
Suporte Pos venda
PINTURA Cores padroes Cores da instituicio Laranja, verde e amareln

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.2 MATRIZ MORFOLOGICA

Com a finalizacdo da estrutura funcional partimos para a matriz morfolégica, onde
definimos solucdes alternativas de matérias que melhor irdo atender a necessidade do nosso
produto através das informacdes levantadas até esta etapa do projeto. Nesia defpadas

quatro opcoes de matérias para cada funcdo definida na estrutura funcional. Com a matriz

ISSN - 2594 - 4649
V.2, N°1 - 2018/1

ANAIS - Engenharia Mecanica Cuceff



159

morfoldgica pronta é feito uma andlise das informacg@es e definido as quatro configuracbes de
produto.

O mecanismo da matriz morfologica é fundamenta paacao de solucbes alternativas para
o produto. Deste modo, é possivel selecionar a alternativa mais adequada quanto a percepcao
dos requisitos do cliente e aos requisitos do projeto, podendo manipular a matriz informando
véarias opgdes para a construgi@oprojeto.O Quadro4, demonstra uma matriz morfolégica.

Quadro 4: Matriz Morfolégica

Melhores configuragoes
Fungdo Geral Fungio Parcial [Fungdo B«mﬁ'

VARIOS
CICLOS
POR
MININUTO

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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4.3 MATRIZ PASSA OU NAO PASSA

A partir destes dados relacionados, elaboramos uma matriz de decisdes ou matriz passa
ou ndo passa, onde serdo definidas as duas melhores formulacdes para o produto, as quais
apresentaram uma melhor aceitagdo dos itens de projeto relacionados com os requisitos do
cliente. Ainda, ®m base nas informacdes levantadas para concepcao do ppo@tse
desavolver um principio de solucédo, conforme Quadrob&seand@e em conceitos
metodoldgicos que minimizam a possibilidade de erros, do ponto de vista de caracteristicas tal

como técnicos, para continuidade do projeto

Quadro 5: Matriz Passa ouNao Passa

Necessidades do cliente Opcoes

| Il 1] \Y;
Pequena P P NP NP
Simples P NP P P
Boa Vibracao P P NP P
Utilizar Materiais Alternativos P P NP NP
Facil de Operar P P P P
Ter um Triturador P P NP NP
Triturador com Alteragdo da Granilha P P NP NP
Fazer Varios Modelos P P P P
Dentro das Normas de Seguranca P P P P
Vibracdo com Alteragéo P P P P
Baixo Ruido P P NP P
Ser Pneumatica P P NP P
Baixo Custo P P P NP
Facil Manutenc¢éo P P P P
Facil Montagem P P P P
Cores Laranja e Verde P P P P
Manual de Operacéo P P P P

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.4 PROJETO BASICO

No projeto basico apresentamos as duas melhores concepcdes de produto definidos na
matriz passa ou ndo passa, onde apds andlise e discussdo emtogobpetivo principal do
projetg conforme a Figura,2lefinimos qual seria a nossa melhor definicdo de produto, dando

assim dar continuacao as proximas etapas do projeto.
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Figura 2: Desenho ilustrativo em 3D Autor: Projetista , Willian Achiles Hermes

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.5 CRONOGRAMA

O cronograma é um instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama,
em que séo definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durants
um periodoestimado. Emnivel gerencial, um cronograma € um artefato de controle
importante para levantamento dos custos de um projeto e, a partir deste artefato, pode ser feita
uma andlise de viabilidade antes da aprovacao final para a realizacdo do [fmf@et@dro

6, mostrao cronograma deste projeto.
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Quadro 6: Cronograma do Projeto

Cronograma do Projeto

Julho Junho Agosto Setempro Outubro Novembro

Atividades Realizadas

Formacdo do Grupo X

Andlise/Pesquisa X X

Pesquisa para
Implementacio do

Projeto X

Definicéo do Projeto X

Pesquisa Tedrica X X X X

Execucdo do projeto X X X X

Testes Finais X

Apresentacdo X

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A matriz de responsabilidades ou matriz de designacéo de responsabilidades, também
conhecida como Matriz RACI € um instnento muito eficiente que tem como principal
objetivo a atribuicdo de fungBes e responsabilidades dentro de um processo ou de um projeto.
Sendo uma das mais importantes definicbes no gerenciamento de um projeto, as atribuicdes
de responsabilidades e fungddevem ser formalizadas e documentadas a fim de evitar
davidas e conflitos entre os membros da equipe. Estas definicdes devem estar intimamente
ligadas a definicdo do escopo de um projeto.

Atribuicéo de funcéo tem a ver com quem faz a ga& atribuicade responsabilidades
tem a ver com quem decide o q0&.registros destas informacgdes podstar dentro do seu
software de gestdo de projetos ou em umanilpa como no exemplo a seguir.
Independentementie onde ficam estas informacgdes € fundamentaésiggam disponiveis
para toda a equipe e acessivel ao longo do prd@tQuadro 7,apresenta a matriz de

responsabilidade deste projeto:
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Quadro 7: Matriz de Responsabilidade
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Matriz de Responsabiidade
PROJETO DE MAQUINAS DATASINICIO | DATAS TERMINO
pLIHAu 01T WL WILLAIN KDKENNEDY [RGROGER  |EBEBERTON

1'PARTE ANALISE EXECUCAO  |COOPERACAO
REQUISITOS DO CLIENTE 310711 070817 WL WL WLKDEB, RG
REQUISITOS DO PROETO 0708/17 170817 WL WL WLKDEB,RG
(fD Ll 200817 WLEBKD,RG  |WL,EB.KD,RG |WLEBXD.RG

'PARTE
ESTRUTURA FUNCIONAL 21/08/17 20817 WLEBKDRG  |WL,EB.KD,RG |WL,EB XD.RG
MATRIZ MORFOLOGICA 28/08/17 040917 KD KD WL, EB.KD.RG
MATRIZ PASSA NAQ PASSA 0409717 197 WLKD WLKD WLKDEB,RG
MATRIZ MORFOLOGICA 10917 180917 |WL,EB.KD WLEB.KD  |WLKDEB,RG
PROJETO BASICO 110917 180917 WL WL WL, EB.KD.RG
CRONOGRAMA 10917 180917 WLEBKD.RG  |WL,EB,KD,RG 'WL,EB,KD.RG
MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 110917 180917 WLEBKD.RG  WL.EB.KD.RG |WL.EB.KD.RG

ENTREGA N1.2 - AULAS 10917 18/0917

J'PARTE
ESPECTFICACAO TECNICA COMERCIAL 180917 230 WL,RD WL.RD WLKDEB,RG
PROPOSTA COMERCIAL 021017 0y WL.RD WL.RD WLKDEB,RG
ENTREGA DA REVISAO BIBLIOGRAFICA ARTIGO Q21011 WLKDEB,RG

{'PARTE
PROJETO EXECUTIVO 0971017 161017 WLEB.XD WLEBKD  ‘WLKDEBRG
MEMORIAL DE CALCULO 161017 21017 WLEBKD KD WLKDEB, RG
LISTA DE MATERIAIS R 01017 WLKD WLKD WLKDEB,RG
MANUAL MONTAGEM 301011 061117 |WL,EB,KD WLEBKD  ‘WLKDEBRG
MANUAL OPERACAO 06/11/17 RV WL WLKDEB,RG
ENTREGA ARTIGO KNGy 0117 WLEBKD WLEBKD  ‘WLKDEBRG
ENTREGA N2 01117 N7 WLEBKD.RG  WL.EB.KD.RG |WL.EB.KD.RG

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.7 ESPECIFICACAO TECNICA COMERCIAL

Nesta parte do projeto sdo apresentadadiretrizes técnicas para a cotacdo do escopo
do equipamento. Nela apresentamos aos clientes as referéncias de instalagédo, documentos de
engenharia, fabricacdo e transporte fornecidos por nos ao cliente, os @adosste os
materiais utilizados no equipamento.

Sera escopo de fornecimento da (contratada) toda adendtara, materiais e
equipamentos necessarios para desenvolver os seguintes trabalhos, sem a eles se limitar,

relacionados ao fornecimento completoatjuipamento em cotacao.

4.8 PROPOSTA COMERCIAL
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A proposta comercial atua como um chamariz para que o cliente decida por contratar o
servico ou comprar o produto de sua empr&am documento de apresentacdo do
equipamento, apresentar a proposta dedalheom descricdo de todos os elementos internos
do equipamento. Descreve condicdes de pagamento, observacdes importantes sobre o

equipamento, um detalhamento de como serd a venda do mesmo.

4.9 PROJETO EXECUTIVO

Consiste no conjunto dos elementos ne&ess e suficientes a execucdo completa da
obra ou do servigo, conforme disciplinamento da Lei no 8.666, de 1993, e das normas da
Associacao Brasileira de Normas TécniecaSBNT. Ademais, & conjunto de informacdes
técnicas necessarias e suficientes paraalizacdo do empreendimento, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagéo,

montagem e execucao dos servicos e obras objeto do coBtvaforme observae na kgura
3.

Figura 3: Projeto Executivo Detalhado

) -
"I'TE%? N° DA PECA DESCRICAO QTD.
1 082017.01.00.00 ESTRUTURA
2 082017.02.01.00 SUPORTE MADEIRA
3 082017.03.01.00 FORMA
4 082017.04.00.00 SUPORTE FORMA
5 082017.06.00.00 SUPORTE PRENSA
6 082017.07.00.00 SUPORTE PRENSA
7 082017.09.00.00 VIBRACAO
8 082017.10.00.00 GUIAS LATERAIS
9 082017.11.00.00 PRENSA
10 COXIM 60X85mm COXIM COMERCIAL 60X85mm 8
1" ARRUELA 50
PRESSAO M12
12 PARAFUSO SEXT. 42
NC M12X25
13 ARRUELA 10
PRESSAO M16
14 PARAFUSO SEXT. 5
NC M16X35
15 PARAFUSO SEXT. 4
NC M16X50
16 PARAFUSO SEXT. 8
NC M12X40
17 CILINDRO 1
25X300mm
18 CILINDRO 1
40X300mm
19 062017.20.00.00 1
PROCESSOS EQUIPAMENTO
- MAQUINA PARA BLOCO E PAVER
SOLDA CODIGO PESO FORMATO QUANTIDADE
MONTAGEM 082017.00.00.00 I 715.05 KG | Ad | 1
DESCRICAO O
MONTAGEM COMPLETA Qg
PROJETISTA DATA ESCALA .
Wt o | s (@S] PROJOESTE
Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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4.10 MEMORIAL DE CALCULO

Os calculos sédo executados através de um método do progodichaorks onde este
utiliza um sistema de calculo por elementos finitos, que sdo conectados @uairgpentos,
quanto menor for o tamanho e maior for o nimero deles em uma determinada area, maior a
precisdo, permitindo representar diversos cendrios e avaliar o desempenho de produtos com a
aplicacao de critérios de resisténcia, rigidez ou fadiga.

Nosresultados da analise foram gerados relatérios dos esforcos e as consideracdes de
aplicacdo, como o peso, for¢a, sendo incluso, depois de agrupados os ,cé=iidss no

Quadro 8as normas vigentes fixando os requisitos exigidos para o projeto.

Quadro 8- Célculo do cilindro

o>

PIROJCOESTE

CALCULO CILINDRO 02 FAV - Forca de Avanco [kef];

FORCA DE AVANCO P - Press3o [kef/cm?2]; FORCA = PRESSAO x AREA
PRESSAO = 6|kgf/cm2 |A - Area [em2];
AREA = 19,625|cm2 AAV - Area de Avango [em2];
FORCA = R - Raio [em];

AREA = 1t x RAIO?

AREA DE AVANCO PESO
T = 3,14 MASSA = 100\ kg
RAIO = 2,5 cm GRAVIDADE = 9,81 |m/s2 PESO = MASSA x GRAVIDADE
AREA = PESO =

Fator de Seguranca: 302 a 40% (Percentual recomendado pelos Fabricantes)

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4.11 LISTA DE MATERIAIS

Os materiais utilizados na construcdo da maquina foram estabelecidos de acordo com
dois critérios: resisténcia associada a durabilidade, e robustez para gatahiiidade no uso
da maquinaDiversos materiais podem ser utilizados em determinadas partes da maquina e,
sendo assim, realizege intensa pesquisa por menor pre¢co e maior qualidade entre diversos

fornecedores de cada ramo para estimativa de pre¢a&maaquina.

4.12 MANUAL DE OPERACAO, MANUTENGCAO E MONTAGEM
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No Manual de Montagem estdo contidas todas as informacfes necessarias para
utilizagdo do equipamento. Essas informagfes contidas no manual sao sobre seguranga,
instrucdes de transporte e maggm, componentes, operac¢ado, normas, padréo e garantia.

Com a publicacdo da NR12, em dezembro de 2010 do Ministério do Trabalho e
Emprego, surgiram novas exigéncia na area de seguran¢a de maquinas e equipamentos. Manua
de operacdo € um livro ou folhetpue ensina a operar um equipamento ou um ou uma
ferramentaConforme as informacfes deste item 12.128 da NR1 sugere que se separem 0S
capitulos, como: Descrigcdo da maquina; Recomendacdes de Seguranca; Transporte, Instalacao

e desmontagem; Operacdanutencédo e Pecas de reposicéo.
5 CONSIDERACOES FINAIS

Para elaboracdo deste projeto apresentamos uma metodologia detalhada de todos os
processos utilizados para desenvolvimento de um produto. Através de objetivos especificos,
desenvolvemos uma pesquisa ertocuramos obter de forma clara todas as ferramentas
necessarias para o desenvolvimento do projeto, facilitando o esclarecimento dos requisitos
exigidos pelo cliente, separando em etapas e especificando em detalhes a concepc¢éao do projeto
desde a elabogéo de estratégias de negécio na proposta comercial, até a conclusdo do produto
final.

Através destas etapas com o auxilio do professor conseguimos compreender o quanto é
complexo o desenvolvimento de um projeto de um produto e que s6 apés a redbézacks
as etapas necessarias conseguimos atender o objetivo do nosso projeto, que é atender da melhc
forma as necessidades do nosso cliente para assim obtermos sucesso no mercado com 0 NOSS

produto.
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